超声内镜系统技术参数

一、彩色多普勒超声诊断仪：1台, 
1 、监视器： LED监视器，宽视角，高对比，清晰、超稳动态显示图像，采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调
[bookmark: _GoBack]2、主机具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸、操作面板各按键功能可编程、可用户自定义
3、包含体外探头，满足消化内科的床旁彩超检查和治疗
4、全激活可任意互换电子探头接口：≥4个（笔式CW探头接口除外）
5、二维、彩色双幅实时成像功能
6探头工作频率范围	
6. 1	凸阵：超声频率1-5MHz
6. 2	线阵：超声频率2-12MHz
6..3	相控阵：超声频率1-5MHz
7.具备实时组织弹性成像功能
8.图像管理与记录装置
8.1	超声图像存档与病案管理	
8.2	DVD/CD存储器，USB存储器USB 3.0接口
动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换
8.3	兼容DICOM3.0
*9.具有高对比度造影谐波成像技术
二、扇形扫描诊断型超声电子上消化道内窥镜：1条
1. 视野角度：≥ 120°
2．弯曲角度：上≥ 130°，下≥ 130°左≥ 120°，右≥ 120°
3. 先端硬性部外径：≤14 mm
4. 软性插入部外径：≤12mm
5.钳道内径：≥2.8 mm
6. 有效长度：≥1200 mm，全长：≥1500mm
7. 频率:5-15 MHZ
8.扫描模式  B模式  彩色多普勒       
9.扫描方法：电子凸阵扫描         
10.扫描范围: ≥150°
*11.弹性成像：具有
三、治疗型超声电子上消化道内窥镜
1. 视野角度：≥ 120°
2．弯曲角度：上≥ 130°，下≥ 130°左≥ 120°，右≥ 120°
3. 先端硬性部外径：≤15 mm
4 . 软性插入部外径：≤13mm
5 .钳道内径：≥4.0 mm
6. 有效长度：≥1200 mm，全长：≥1500mm
7. 频率:5-15 MHZ
8.扫描模式  B模式   彩色多普勒       
9.扫描方法：电子凸阵扫描        
10.扫描范围: ≥150°
11.弹性成像：具有
3.售后服务
3.1 设备验收合格后免费保修：3年
3.2 使用期间每年免费对我院医生进行至少两次以上培训，每次培训不少于3个月。
